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Arbeits-Platz/Tätigkeits-Bereich: Holz-Werkstatt

	1 Anwendungs-Bereich

	Arbeiten an der
Gehrungs- und Kapp-Sägemaschine 
	[image: ]
	

	2 Gefahren für Mensch und Umwelt

	[image: ]
	[image: ]
	













	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	
	
	

	[bookmark: _GoBack]3 Schutz-Maßnahmen und Verhaltens-Regeln

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]
	
	

[image: ]







	[image: ]
	[image: ]
	
	

	4 Verhalten bei Störungen

	· Gruppen-Leiter informieren

	5 Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe
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	6 Instand-Haltung und Entsorgung

	Datum:

Nächster Prüf-Termin:
	Unterschrift:

Unternehmer/Geschäfts-Leitung:



image5.jpeg
Verletzungs-Gefahr
durch Spane-Flug





image6.jpeg




image7.jpeg
Nicht in Gefahren-
Stelle greifen




image8.jpeg
Anschlag benutzen




image9.jpeg
Sicherheits-Schuhe
tragen





image10.jpeg
FuR-Schutz
benutzen




image11.jpeg
Schutz-Brille tragen





image12.jpeg
Augen-Schutz
benutzen




image13.jpg




image14.jpeg
Gehor-Schutz
benutzen





image15.jpeg
Gehor-Schutz
benutzen




image16.png




image1.jpg




image2.gif
Warnung vor
Hand-Verletzungen




image3.gif
Allgemeines
Warn-Zeichen




image4.jpeg
]
0\\

Verletzungs-Gefahr
durch Schnitt-Stellen




